
GIRPI vous présente la nouvelle évolution brevetée de sa manchette flexible
universelle : COUDIX à joint pushfit.

La conception du COUDIX permet de réaliser toutes les configurations :
- Femelle à joint - Femelle à joint pour un assemblage
sans collage,
- Femelle à joint sans collage - Mâle à coller ou à
emboîter dans un siphon en coupant l’extrémité,
- Mâle à coller ou à emboîter dans un siphon - Mâle à
coller ou à emboîter dans un siphon en coupant les
2 extrémités.

L’ensemble de la gamme COUDIX (nouveau modèle à joint
ou modèle actuel à coller) est disponible avec une attache
cross marketing.
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COUDIX à joint pushfit
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Référence : COUDIXJ32 Référence : COUDIXJ40 Référence : COUDIXJ50

3 343341 649208 3 343341 649307 3 343341 649406

MANCHETTE
FLEXIBLE

UNIVERSELLE
A JOINT PUSHFIT

Produit Breveté

NOUVEAU

NOUVEAU

Ø 32 Ø 40 Ø 50

attache cross marketing

Ø 32 Ø 40 Ø 50
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1 - Trois manchettes pour toutes les configurations.

2 - Un produit breveté.

3 - Un produit pushfit à joint : assemblage sans collage en
emboitant simplement le tube dans le COUDIX.

4 - Utilisable directement à la sortie des siphons d’évier, de
lavabo ou de baignoire en coupant une extrémité, emboîtable
directement dans la sortie du siphon.

5 - Un produit monobloc réalisé entièrement en PVC :
collable, pas de fuite, résistance aux températures domestiques,
excellente résistance aux produits d’entretien et aux déboucheurs
chimiques usuels, entièrement recyclable.

6 - Souplesse et rigidité : cintrable sur plus de 180°, permet de
rattraper les décalages de tubes importants avec un écrasement limité.

7 - Longueur importante : permet de réaliser tous types
d’assemblage, sans déformation.

8 - Compressible : utilisable dans des espaces réduits,
notamment en réparation.

9 - Couleur homogène avec les tubes et raccords PVC.

10 - Facilité et rapidité de mise en œuvre : assemblage à joint
sans collage ou assemblage par collage avec les colles PVC
usuelles, facile à couper (cutter, couteau de cuisine, ciseaux...).

MANCHETTE
FLEXIBLE

UNIVERSELLE
A JOINT PUSHFIT

LES 10 ATOUTS DU COUDIX :
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NOUVEAU

Produit Breveté


