
Les appareils décrits ci-dessus correspondent de par leur construction, dimensions et matériaux aux règles 
de l’art actuel. Nous nous réservons le droit de transformations et de changement de matériaux A
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Coffret de contrôle fioul  

Accessoires  
 

COFFI 

  
 
 

FONCTION : 
 

 

  
Utilisation  : Permet de contrôler et mesurer la pression 

et la dépression de la pompe d’un brûleur 
fioul. 

  
Avantage  : Le coffret fioul est équipé de deux 

manomètres remplis de glycérine offrant 
une résistance aux vibrations. 

  
 
  
  
  
  
Composition du coffret:  Livré complet, prêt à l’emploi dans sa 

mallette de transport avec : 
• 1 manomètre rempli de glycérine 
• 1 vacuomètre rempli de glycérine 
• 1 flexible en 1/4" – 1/8" G 

  
  
  
  

CARACTERISTIQUES : 
   
 

 
Manomètre 

Manomètre 216 Ø63 0/40b boîtier inox - 
classe 1.6 - glycérine - raccord vertical 
1/4" en laiton – Référence : 2163RV17D 

 
Vacuomètre 

Manomètre 216 Ø63 -1/0b boîtier inox - 
classe 1.6 - glycérine - raccord vertical 
1/4" en laiton – Référence : 2163RV01D 

 
Flexible 

 
Longueur : 215mm  

 
Dimensions 

 
320x250x55mm 

 
Poids 

 
1.120kg env. 

 

   
   
 


