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Caractéristiques techniques

Ø de la meule 150 mm

Régime à vide 3.000 tr/min

Largeurs des meules 20 mm

Perçage des meules 20 mm

Grain 24 60

Puissance absorbée nominale 350 W

Poids 10,0 kg

Dimensions de l’outil (largeur) 175 mm

Dimensions de l’outil (longueur) 325 mm

Dimensions de l’outil (hauteur) 200 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique 70 dB(A)

Niveau de puissance acoustique 80 dB(A)

Incertitude K 3 dB

Material number 0 601 27A 300

EAN 3165140893350

Disque abrasif grain normal, grain 24 ✓

Disque abrasif grain normal, grain 60 ✓

Dimensions de l’emballage (longueur x 
largeur x hauteur)

256 x 378 x 250 
mm

Données Techniques

Information Ventes

Positionnement
Le touret à meuler rapide et performant pour les applications les plus applications les plus difficiles

Avantage utilisateur
Moteur à induction puissant pour résister à toutes les conditions de travail et utilisations

Corps compact moulé sous pression avec roulements à billes encapsulés pour protéger le moteur de la poussière

Une base solide et robuste pour une plus grande longévité et une meilleure stabilité


