KNIPEX Quality — Made in Germany

Information produit

74 06 200 e avec axe de rotation intégré pour des utilisations extrémes et en

continu
e convient parfaitement a tous les types de fils, méme a la corde a
piano
. e s a e puissance de coupe élevée et effort physique réduit grace a la parfaite
Pince cou pante de coté a forte adaptation de I'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- "R . e tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
demUItlpllcatlon e acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé a
DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900 hule en plusieurs phases
Allgemein
Réf. 74 06 200
EAN 4003773033820
Pince chromée
Téte chromée
Poignées isolées par gaines bi-matiére, certifiées VDE
poids 308 g
Dimensions 200 x 65 x 26 mm
Technische Attribute
Forme 0
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur 34,2
(diamétre)

Capacités de coupe Fil d'acier dur (diameétre) @ 3,0
Capacités de coupe Corde a piano (diametre) & 2,5

Certifié VDE oui
Klassifikation

eCl@ss 5.1.4 21040302
ETIM 5.0 EC000165
ETIM 6.0 EC000165
proficl@ss 6.0 AAA949c004

Sous réserve de toute modification technique et erreur.
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