SMART DESIGN

p sans seuil +F
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Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil
+ paroi fixe d’angle
—LES +—
En angle Hauteur Acces
200 cm sans seuil

A A o] |
Verre trempé Traitement Réversible Réalisable en

6 mm anticalcaire  gauche/droite sur-mesure

CARACTERISTIQUES

e Profilé en aluminium blanc, chromé ou noir grainé avec obturateurs I : .
o Profilés pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure 2 180° : e —
e Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée =

e Barre de renfort en alu chromé (pour les parois a profilé blanc ou chromé) ‘ : e » ; )

ou en alu noir grainé (pour les parois a profilé noir graing) Smart Design P sans seuil (taille < 110 cm) +F - profilé chromé

Porte
Dimensions en cm aille 70 aille aille 80 aille 8 aille 90 aille 9 aille 100
o . 120 cm A2
Largeur (mini/maxi) A1 | 67/685 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/885 | 92/935 | 97/985 R
Passage D 58,5 63,5 68,5 73,5 78,5 83,5 88,5 E
-
Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)|  200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5
Epaisseur du profilé vertical 4 4 4 4 4 4 4 e
Réglage du faux-aplomb (sur un coté) 1,5 1,5 15 1,5 15 1,5 1,5 Tailles < 100 cm
Porte
120 cm
Dimensions en cm aille 110 aille 120 aille 130 aille 140 aille 150 aille 160 aille 170 aille 180 Ly
.. - A2
Largeur (mini/maxi) A1 | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 | 147/148,5 | 157/158,5 | 167/168,5 | 177/178,5
Largeur partie fixe © 34,5 445 445 54,5 64,5 74,5 84,5 94,5 D
O — i
Passage D 68,5 68,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 o \
Hauteur totale (+ 2 cm de barre de renfort) 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 N
Epaisseur du profilé vertical 4 4 4 4 4 4 4 4 Tailles > 110 cm
Réglage du faux-aplomb (sur un c6té) 1,5 1,5 15 1,5 1,5 1,5 15 1,5

Taille 70

Dimensions en cm Taille 75 | Taille80 | Taille85 | Taille90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140

Largeur (mini/maxi) | A2 | 67/68,5 | 72/73)5 | 77/785 | 82/835 | 87/885 | 92/93,5 | 97/98,5 |107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5
Hauteur totale (sans barre de renfort) 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5
Epaisseur du profilé vertical 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Réglage du faux-aplomb (sur un cété) 15 1,5 15 15 15 15 1,5 1,5 1,5 1,5 15

Un des cotés ne doit pas dépasser 120 cm
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Normes / Certifications Parois de douche : CE - NF 1




