FICHE TECHNIQUE

ECLAIRAGE DE CHANTIER

LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE DETEKT
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

idéal pour la circulation

a vélo ou piétonne

Type de source LED COB
Puissance (Watt) 3w * Molette de variation
o \ o ’ ’ -
Flux lumineux (Lumen) 300 Im 10% a 100% d ECIalrage
Température de couleur (Kelvin) 6500 K - Grande résistance a l’eau (IP67).
Portée d’éclairage 30m Peux s’utiliser sous la pluie.
Indice de Rendu des Couleurs (IRC) 80 - Grande résistance aux chocs
Durée de vie de la LED 30000 h (IKO7) : choc équivalent a la chute
r .
Nombre de cycle d'allumage 15 000 ON/OFF d'une masse de 0.5 kg depws une
hauteur de 40 cm
Type de Batterie Li-ion 3,7V 1400 mAh
i . Cable USB 1m - Rechargeable
Matériel de charge inclus (compatible adaptateur5V 1A)
Temps de charge 2.5h SCHEMA TECHNIQUE
Poids 0,11 kg
ARTICLES

m DESIGNATION GENCOD

244510 LAMPE FRONTALE LED KEZ
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