
La mise à niveau parfaite pour tous les robinets de cuisine 
Le Dual-Stream peut être orienté dans toutes les directions et atteint tous les coins du 
lavabo grâce à son angle de pivotement de 25°. L’aérateur permet aussi, par un léger
mouvement de rotation de l’aérateur, de passer facilement de deux types de jet : le jet 
confort doux et le jet douche efficace. 

Découvrez l’aérateur Dual-Stream PCA® DC en action  >>

Aérateur Dual Stream PCA© DC avec rotule

Informations sur le produit
Débit :	 ~ 5.7 l/min
Forme du jet : 	 par un léger mouvement de rotation de l’aérateur, de passer facilement de deux types de jet : 

le jet confort doux et le jet douche efficace.
Tailles :	 M22/M24
Couleur du boîtier :	 chrome 
Restrictions : 	 ne convient pas aux chauffe-eau sans pression. 
Plage de pression :	 pression max. de la tuyauterie 5 bars / température de l’eau max. ≤ 70 °C selon EN 246:2003
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No article 07318790 
Chromé, M22x1/M24x1

Aérateurs avec technologie DUAL-CORE® intégrée
La technologie DUAL-CORE® (DC) est le résultat du développement de la 
technologie PCA éprouvée. Le principe de fonctionnement est le même, 
mais au lieu de n’avoir qu’un régulateur de débit concentrique, il y en a 
plusieurs.

Quels sont les avantages ?
•	 Jet consistant et ventilé déjà à partir de 0,2 bar 
     (« all-pressure » PCA)
•	 À partir de 0,7 bar seulement le débit nominal est atteint
•	 Possibilité d’installation dans toutes les plages de pression
•	 Idéal pour les robinetteries avec design restrictif et/ou 
     basse pression
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