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Finition rapide :  
les profilés coupés à la bonne longueur 
sont enfoncés dans deux rainures 
fraisées de manière identique.

Pour en savoir plus : 
vous trouverez de multiples sources 
d’inspiration et d’autres détails sur 
les produits sur notre site Internet.

Montage simple par vis :  
grâce au perçage du boîtier des 
pièces de coulissage.

Un positionnement sûr :  
pose facile de la porte dans le 
profilé de coulissage inférieur.

Montage simple de la porte :  
relever la pièce de guidage, la fixer 
dans le profilé de guidage, et le 
tour est joué !

Le plus grand parmi les petits
Simplicité de la technique. Agréable pour un usage quotidien. 
SlideLine 56 est le système de portes coulissant par le bas 
aux multiples possibilités. Grâce à lui, vous pouvez déplacer 
des portes d’une hauteur atteignant 2000 mm et pesant 
jusqu’à 40 kg – une solution ingénieuse non seulement  

 
pour les buffets mais aussi pour les petites penderies. 
Le montage est un véritable jeu d’enfant : procéder au 
fraisage de deux rainures respectivement dans les panneaux 
supérieur et inférieur identiques, puis enfoncer les profilés. 

Systèmes de portes coulissantes pour porte rentrante
	SlideLine 56 / coulissant par le bas
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DIN EN 15706,
 Level 3

≤ 2000

 500 - 1000

≤ 40
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16 - 19

Principe de construction
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Format de la porte et poids de la porte

Nombre de portes et position de la porte Matériau de la porte
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Dimensions d'installation
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Système de portes coulissantes pour porte rentrante
	SlideLine 56 / coulissant par le bas
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1 Pièces de coulissage et de guidage 2 Profilés de coulissage et de guidage

Système de portes coulissantes pour porte rentrante
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	Composants du système

Vue d'ensemble du système



513www.hettich.com

hettich.com/short/79789e

79789e

Figure Description Réf. / Nombre de portes UE

à 2 portes à 3 portes

   Le kit contient toutes les pièces de coulissage, toutes les pièces  
de guidage, toutes les butées et tous les dispositifs d’écartement 
nécessaires pour une armoire

0 045 234 0 045 235 1 kit

1 Pièces de coulissage et de guidage 

Système de portes coulissantes pour porte rentrante
	SlideLine 56 / Coulissant par le bas
	Composants du système

2 Profilés de coulissage et de guidage

 Il faut utiliser 4 profilés par armoire
 Aluminium

Figure Surface Longueur mm Référence UE

argent anodisé
3000 0 071 110 1/4 pce

6000 0 046 788 1/4 pce

anodisé foncé 
3000 0 071 109 1/4 pce

6000 0 047 221 1/4 pce
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