
Bouche d’arrosage avec vanne 20x27 mm

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARTICLES

Matière Polypropylène renforcé

Filetage vanne 20x27 mm

Pression de service 16 bar pour une eau à 20 °C

Hauteur 11,50 cm

Température de service -30°C à +60°C

Charge de rupture 10kN

Garantie 2 ans

CODE DÉSIGNATION GENCOD

307700 Bouche d’arrosage avec vanne 20x27 
mm 3600073077007

ARROSAGE ENTERRÉ

PACKAGING

En polypropylène renforcé, la bouche d’arrosage à enterrer résiste dans
le temps. Elle a été conçue de manière à supporter les forces excessives
sans déformation.

Elle est fabriquée avec un corps noir et un couvercle circulaire vert qui
permet de se fondre avec l’herbe de votre jardin. Ils sont traités avec une
résistance anti-UV et chaleur.

Le couvercle dispose d’une sortie de tuyau prédécoupée, pour permettre
de fermer la vanne même lorsque le tuyau est branché.

La bouche d’arrosage possède une vanne ¼ de tour mâle filetage 20 x 27
mm (3/4"), idéal pour l’installation d’un arrosage enterré. La vanne est
anti-gel.

Le système de fermeture est à pression pour protéger la vanne
d’arrosage.

NORME :
Fabriqué selon la norme UNI EN 124 (test de compression, simulation du
passage d’un véhicule léger)

Vrac

SCHÉMA TECHNIQUE
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