# FICHE TECHNIQUE

Raccords d’arrosage - Laiton nickelé

DESCRIPTIF

La gamme de raccords d’arrosage en laiton nickelé est composée de
nombreux accessoires vous permettant d’installer votre arrosage facilement.

* Raccords rapides qui se montent au départ du tuyau d’arrosage et se
branche/débranche facilement sur tous les accessoires d’arrosage.

* Raccords rapides Stop qui se montent a la fin du tuyau d’arrosage et dotés
de la fonction « Stop » qui permet d’arréter I'arrivée d’eau lorsque les

accessoires sont débranchés et ainsi limiter la consommation d’eau.

* Coupleur rapide qui permet de connecter 2 tuyaux équipés de raccords
standards et ainsi d’augmenter la longueur du tuyau d’arrosage.

* Connecteurs de tuyaux qui réparent les fuites d’eau mais également
prolongent la longueur du tuyau d’arrosage afin de faciliter I'utilisation.

* Adaptateurs male qui équipent tous vos accessoires d’arrosage avec un
filetage intérieur de 15x21 et permettent de se brancher sur des raccords.

* Raccords dérivation en Y, triple male, qui dédoublent une installation
d’eau équipée de raccords standards.

* Nez de robinet qui équipent tous les accessoires d’arrosage et se
branchent directement sur les raccords.

* Nez de robinet brise jet congus pour les robinets de salle de bain et de
cuisine. lls permettent la connexion avec un raccord automatique

* Coudes rapides tournants pour connecter un dévidoir de tuyau.

A l'intérieur de la gamme, vous retrouverez différents filetages et différents
diameétre de tuyau d’arrosage afin de s’adapter a tous vos besoins.

L'intégralité des raccords d’arrosage se montent facilement et répondent aux
besoins d’un utilisateur intensif.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matiére des raccords Laiton nickelé

@ intérieur tuyau 15 ou 19 mm

Filetages existants 15x21 — 20x27 — 26x34 mm
Utilisation Intensif

Garantie 2 ans

+ Les raccords sont compatibles avec la
gamme de tuyau d’arrosage NEO de
Capvert

PE

GARANTIE
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Raccords d’arrosage - Laiton nickelé

PACKAGING

ARTICLES

CODE |DESIGNATION GENCOD

351026 |Nez de robinet brise jet - Femelle = 3600073510269

351027 | Nez de robinet brise jet — Male = 3600073510276

351053 |Nez de robinet 15x21 mm : 3600073510535

351054 | Nez de robinet 20x27 mm % 3600073510542

351055 |Nez de robinet 26x34 mm : 3600073510559

351057 | Adaptateur male 15x21 mm : 3600073510573

351066 |Adapteur male 20x27 mm = | 3600073510665

351058 |Raccord rapide @ 15 mm : 3600073510580

351059 | Raccord rapide @ 19 mm = | 3600073510597

351060 |Raccord rapide stop @ 15 mm : 3600073510603

351061 |Raccord rapide stop @ 19 mm : 3600073510610

351062 |Connecteur tuyau @ 15 mm : 3600073510627

351063 | Connecteur de tuyau @ 19 mm : 3600073510634

351064 | Coupleur rapide VG | 3600073510641

351065 |Raccord dérivationenY VG 3600073510658

351067 | Coude rapide tournant 20x27 mm VG 3600073510672

588301 |Nez de robinet 15x21 mm VG | 3600075883019

588302 | Nez de robinet 20x27 mm VG |3600075883026

588303 | Nez de robinet 26x34 mm VG 3600075883033

588305 |Adaptateur male 15x21 mm VG |3600075883057

588353 | Adapteur male 20x27 mm VG |3600075883538

588311 | Raccord rapide @ 15 mm VG 3600075883118

588312 | Raccord rapide @ 19 mm VG | 3600075883125

588321 | Raccord rapide stop @ 15 mm VG 3600075883217

588322 | Raccord rapide stop @ 19 mm VG 3600075883224

588331 |Connecteur tuyau @ 15 mm VG 3600075883316

588332 |Connecteur de tuyau @ 19 mm VG 3600075883323

588341 | Coupleur rapide VG | 3600075883415 o
588342 | Raccord dérivation en Y VG | 3600075883422 s
588355 |Coude rapide tournant 20x27 mm VG 3600075883552

Les raccords sont également disponibles
en vrac
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