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Coffret de contrôle gaz 

Accessoires COFGA 

FONCTION : 

Utilisation : Permet de contrôler et mesurer la pression 
gaz nécessaire au bon fonctionnement 
d’un brûleur gaz. 

Avantage : Le coffret gaz est équipé d’un robinet 
d’isolement afin d’assurer la protection du 
manomètre.  

Composition du coffret: Livré complet, prêt à l’emploi dans sa 
mallette de transport avec : 

• 2 manomètres à capsule
• 1 robinet d’isolement
• 1 tuyau translucide
• 1 écrou 1/4" G

CARACTERISTIQUES : 

Manomètre 
Manomètre à capsule 618 Distrilabo 
Ø63 0/60 mbar - boîtier acier - classe 
1.6 - sec - raccord vertical 1/4" en laiton 
– EN 837-3 – Référence : 6183RV39D

Manomètre 
Manomètre à capsule 618 Distrilabo 
Ø63 0/600 mbar - boîtier acier - classe 
1.6 - sec - raccord vertical 1/4" en laiton 
– EN 837-3 – Référence : 6183RV48D

Flexible Longueur : 300mm 

Ecrou Taraudé 1/4" G 

Robinet d’isolement Mâle/Femelle 1/4" – Référence :697L2R 

Dimensions 320x250x55mm 

Poids 1.140kg env. 


