
Programmateur AquaDUO Concept
2 voies 

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARTICLES

Raccord F 26 x 34 ou 20 x 27 et automatique

Valve : Solénoïde

Voie 2

Pression minimum 0,5 bar

Pression maximum 8 bar

Pile 2 alcalines AAA (1,5 V) (non incluses)

Garantie 2 ans

CODE DÉSIGNATION GENCOD

456552 Programmateur AquaDUO 3600074565527

LOGO MARQUE

ARROSAGE DE SURFACE

Commande l'arrosage automatique de votre jardin. La
programmation d'arrosage est facile. Arrosage immédiat manuel,
pour un arrosage instantané unique sans interrompre le
programme défini. L’arroseur dispose de 2 programmations
indépendantes.

- Fréquence d'arrosage : 4,6,12 h et de 1 à 15 jours
- Programmation à l’heure choisie pour une durée de 1 min à 4

heures
- Programmation décalée manuellement en cas de pluie sur 0,

24, 48 ou 72 heures
- Mode écologique : divise la durée d'arrosage en cycles

d'arrosage plus petits, avec un temps de trempage entre les
deux.

- Fonction Retard Pluie : permet de décaler la programmation

Ecran LCD éclairage bleu pour une meilleure visibilité avec
témoin de niveau d’usures de piles et un dispositif d’arrêt d’eau
en ca de panne de piles. Possibilité de connecter un pluviomètre
équipé d'une prise Jack.
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