
Arrosage goutte à goutte

Tuyau d’arrosage MICRO PEARL

Spécialement conçu pour l’irrigation de grandes
surfaces agricoles

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARTICLES

Le tuyau microporeux Micro Pearl limite la consommation d’eau grâce à son
système d’irrigation qui amène la juste quantité d’eau nécessaire
directement au pied des plantes. Il est fabriqué avec une couche intérieure
en polyéthylène.

Ce tuyau dispose d’une qualité supérieure pour les grandes cultures à
destination des agriculteurs.

Utilisation maximale 60 m sous pression de service de 1/1,5 bar.
Pression de rupture de 4 bar.

Fabriqué en Italie.

Nom de gamme MICRO PEARL

Utilisation Grande culture, agriculture

Matière couche intérieure Polyéthylène

Pression d’exercice 1 - 1,5 bar

Pression de rupture 4 bar

Fabrication Italie 

Garantie 2 ans

SCHÉMA TECHNIQUE

PACKAGING

- Tuyau maintenu par 4 colliers

Code article Désignation Gencod Longueur
(m)

Ø intérieur
(mm)

Poids
g/mètre

Pression de rupture
(bar)

Pression d'exercice
(bar)

508 698 TUY.ARROS. MICRO PEARL 3600075086984 100 12,5 85 4 1,5

Couche polyéthylène
Micro pores du tuyau
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