
ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE

Tuyau d’arrosage MULTI DROP

Le Multi drop est le tuyau d’arrosage idéal pour
l’arrosage de votre jardin en pluie fine.

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARTICLES

Le tuyau d’arrosage Multi Drop dispose de 3 voies perforées de chacune 4
mm de diamètre intérieur, assurant un arrosage en pluie fine de votre jardin.
Le tuyau perforé est souple et existe avec 2 longueurs différentes : 7,5 et 15
m pour des surfaces d’arrosage de 50 et de 100 m².

Multi drop est « 2 en 1 ». Il peut aussi bien arroser les surfaces extérieures
que votre sol en profondeur.

Le tuyau perforé est vendu en kit avec 2 raccords standards, un raccord
rapide fileté 20 x 27 mm et un bouchon de fin de ligne pour faciliter
l’installation de votre arrosage.

La pression d’exercice est de 2,5 bar et la pression de rupture 5 bar.

Nom de gamme MULTI DROP

Utilisation Arrosage pluie fine

Nombre de voies du tuyau 3

Pression d’exercice 2,5 bar

Pression de rupture 5 bar

Fabrication France 

Garantie 2 ans

PACKAGING

- Etiquette cartonnée en demi-cercle sur la face
du tuyau

Code article Désignation Gencod Longueur
(m)

Ø intérieur des voies
(mm)

Pression d'exercice
(bar)

Pression de rupture 
(bar)

508 700 TUY.ARROS. MULTI DROP 3600075087004 7,5 4 1,5 5

508 701 TUY.ARROS. MULTIDROP 3600075087011 15 4 1,5 5
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