
ETAPE N°1 :
Avant de commencer

1. Prévoir : 6L de vinaigre blanc, 1 entonnoir. 
Ne pas utiliser le réchauffeur pendant 1 journée. 
 
2. Débrancher la prise électrique du réchauffeur.
 
3. Débrancher les tuyaux aux endroits indiqués ci-
dessous en rouge : Réchauffeur Filtration
 

4. Brancher ensuite la filtration en direct sur la piscine 
(sans passer par le réchauffeur) comme l’indique sur 
le dessin suivant : 

ETAPE N°2 :
Entretenir mon réchauffeur

1. L’entretien sur ce type d’appareil se limite à un 
détartrage régulier de la résistance. 
Attention, la résistance n’est pas accessible 
directement. 

2. Détartrer la résistance de chauffe :

- Verser le vinaigre blanc (6L environ) dans le tuyau 
du réchauffeur.

- Une fois que le vinaigre ressort par la buse supérieure 
du réchauffeur, raccorder le tuyau pour réaliser un 
circuit fermé. 

- Laisser agir le vinaigre pendant 1 journée puis 
rebrancher le réchauffeur dans le circuit d’eau. 

ETAPE N°3 :
A surveiller

- Un détartrage est recommandé toutes les 3 à 4 
semaines. 
 
- Un produit anti-calcaire spécifique piscine pourra 
être ajouté si l’eau est particulièrement dure. 
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