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Le kit de vis coulissantes permet un montage aisé et rapide de matériel de montage
de tube Flamco sur tous types de rails Flamco.
Avantages
• Fournis complets avec écrou et rondelle.

Distribution par Wemefa GmbH (sauf rosaces pour tube).Wemefa GmbH.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Client Wemefa :
Tél. : +49 (0)2052 – 887 16
E-mail : infowemefa.de
Caractéristiques techniques
• Zingués par électrolyse.

Description Flamco ensemble vis couliss. HBS M8 x 30

Code 70451

EAN 08712874704510

Modèle Ensembles vis coulissantes HBS

Filetage M 8

Charge max. [N] 3000

Dimensions A [mm] 25

B [mm] 20

C [mm] 6,5

D [mm] 13,5

E [mm] 30
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https://www.wemefa.de/
https://flamco.aalberts-hfc.com/be-fr/catalog/fixation-et-supportage/rail-et-accessoires-pour-rail/ecrous-coulissants-vis-coulissantes-et-ensembles-vis-coulissantes/ensembles-vis-coulissantes-hbs/groups/g+c+p+a+view
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Classification données générales Classification caractéristiques
Groupe Etim Fasteners and anchoring systems Matériau Acier
Classe Etim Vis à tête de marteau Qualité du matériau Autre
Nom du produit FlamcoFix hammer head bolt set HBS

M8x30
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé

Marque FLAMCO Dimension du filetage métrique 8
type produit Flamco Rail Accessories Longueur 30 millimètre
Code 70451 Largeur de tête 25 millimètre
EAN 08712874704510 Adapté à un rail de montage Oui

Avec écrou Oui

Trouvez de plus amples informations en ligne:
Catalogue en PDF

Alsembergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61
E be.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com
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