Résistance élevée au
Résistance élevée au chlore H brouillard salin
Hohe Chlorbesténdigkeit

Hoge chloorbestendigheid
High resistance against chlorine
Elevata resistenza al doro Elevata resistenza all'acqua salata, -~
Alta resistencia al doro Alta resistencia al agua

La cascade MAMBA est un jeu d’eau idéal pour le bien-étre
et la sérénité. Le ruissélement de I'eau est un bienfait prouvé,
elaxant et apaisant. Eabriguée enfierement en matériel inox
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la lame d’eau alimentée par le circuit de refoulement
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Principe de montage des cascades MAMBA-S

N° d‘article. EU 7504632
I Ty
8"7114657046329

Matériau INOX 316 L
Raccord de flexible 1 (filet intérieur)

Puissance de pompe recommandée
Piscines avec filtre a sable 4,5-11m%h
(0,8 bar = hauteur de
refoulement 8 m) Poolmax TP 50/ 76

Eclairage LED \
Réglette a LED 14 cm, 9 LED, blanc chaud
Tension/fréquence 12 VAC 50 Hz S
Transformateur de sécurité TDC3.3-12W % ©
Puissance absorbée Tw
Longueur de cdble lampe LED 5m
Classe de protection n ‘ T T T
Degré de profection P68 . ::: :::'M
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PieceenT11/2" 1
Robinet & boisseau sphérique 1 1/2" 1
Douille pour flexible 1 1/2" x 38 mm 2
Collier de serrage 25 - 40 mm 1
Flexible 38 mm 2m
Plaque support 1
Vis et écrous 4
Transformateur de sécurité 1
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