
ARROSAGE DE SURFACE

Gamme raccords « Maxiflow/gros débit »

Avec la gamme Maxiflow, arrosez vos surfaces avec un

débit 50% plus important que des raccords conventionnels.

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARTICLES

La gamme Maxiflow de Capvert est composée de : 2 raccords rapides dont 1
doté de la fonction « Stop », d’une lance d’arrosage bi-matière et d’un nez
de robinet. Tous ces accessoires sont adaptés pour un arrosage gros débit.

Les raccords rapides sont à fixer directement au nez du robinet d’eau ou au
terminal. Ils sont dotés d’un grip antidérapant permettant un montage facile
ainsi que d’une bague de serrage optimisée garantissant un excellent
maintient du tuyau.
La technologie « Stop » présente sur 1 raccord, arrête automatiquement
l’arrivée d’eau dès que l’accessoire est débranché. Cette fonction vous évite
de repartir fermer le robinet d’eau et limite ainsi le gaspillage.

La lance est conçue afin de faciliter la manipulation durant l’arrosage de
votre jardin. Elle est composée d’une bague de réglage garantissant un
maniement aisé même lorsque vos mains sont mouillées.

Le nez de robinet se visse directement au robinet d’eau et la réduction
s’adapte au filetage.

Raccordement Automatique

Matière des raccords Bi-matière

Matière de la lance Bi-matière

Matière du nez de robinet ABS

Ø intérieur du tuyau 19 mm

Filetage nez de robinet 20x27 – 26x34 mm

Composition ABS 40% - TPR 58% - Acier galvanisé 2%

Garantie 2 ans

CODE DÉSIGNATION GENCOD

886040 Raccord rapide MAXIFLOW 3600078860406

886041 Raccord rapide stop MAXIFLOW  3600078860413

886042 Lance d’arrosage MAXIFLOW 3600078860420

886043 Nez de robinet MAXIFLOW 3600078860437

PACKAGING

+ Les raccords sont compatibles avec la 
gamme de tuyau d’arrosage NEO de 

Capvert
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