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M AT E R I E L INSUL-TUBE® l est un matériau isolant souple en mousse à cellules 
fermées à base de caoutchouc, doté d’une bande de recouvrement avec 
adhésif en PVC.

LO N G U E U R 2 m

CO N D U C T I V I T É 
T H E R M I Q U E 
( E N  I S O  8 497 )

9 - 25 mm 32 mm 
0,034 W/mK à   0 °C  0,035 W/mK à   0 °C 
0,038 W/mK à 40 °C  0,040 W/mK à 40 °C 
0,041 W/mK à 70 °C  0,043 W/mK à 70 °C

T E M P É R AT U R E  D E  S E RV I C E 
( E N  14707 )

Température minimum de service: eau froide sanitaire 
Température maximum de service: 85 °C

CO M P O R T E M E N T  AU  FE U 
( E N  13501-1 )

CLs3d0

R É S I S TA N C E  À  L A 
D I F FUS I O N  D E  VA P E U R 
D ‘ E AU  ( E N  13 4 69 )

≤ 25 mm: 10.000 μ 
≥ 32 mm: 7.000 μ

C H A M P  D ‘A P P L I C AT I O N Chauffage et sanitaire 

AVA N TAG E S  � Les très bonnes propriétés d’isolation thermique permettent de réduire 
considérablement la consommation d’énergie pour le fonctionnement 
des installations de climatisation et de réfrigération ainsi que des 
installations sanitaires et de chauffage

 � Amélioration de l’éfficacité économique et écologique de l’ensemble 
de l’installation

 � Prévention de la condensation
 � Isolation insonorisante pour le confort acoustique
 � Jusqu’à 50 % de gain de temps de montage
 � Grande facilité de mise en oeuvre avec une finition soignée
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GA M M E  DE  PRO DU I TS

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce 
prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier 
hésite quant à l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société ou de ses représentants.

Cuivre CU Acier FE
Synthétic 

MSV & PEX

Type NW Ø externe NW Ø externe Ø externe A B m/carton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

12 x 9 10 12 - - - - 12 9 250

15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 9 212

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 160

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 140

25 x 9 20 25 - 25 3/4 25 25 9 130

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 124

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 92

42 x 9 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 9 70

48 x 9 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 9 60

54 x 9 50 54 - 54 - 50 54 9 60

60 x 9 - - 50 60,3 2 - 60 9 60

64 x 9 - 64 - 63,5 - 63 64 9 54

76 x 9 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 9 54

89 x 9 80 88,9 80 88,9 3 - 89 9 36

102 x 9 - - - 101,6 3 1/2 - 102 9 28

108 x 9 100 108 - 108 - - 108 9 28

114 x 9 100 114 100 114,3 4 - 114 9 28

12 x 13 10 12 - - - - 12 13 172

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 140

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 130

20 x 13 15 19 - - 1/2 20 20 13 110

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 98

25 x 13 20 25 - 25 3/4 25 25 13 92

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 86

32 x 13 - - - - 1 32 32 13 76
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GA M M E  DE  PRO DU I TS

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce 
prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier 
hésite quant à l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société ou de ses représentants.

Cuivre CU Acier FE
Synthétic 

MSV & PEX

Type NW Ø externe NW Ø externe Ø externe A B m/carton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 76

40 x 13 - - - - - - 40 13 56

42 x 13 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 13 56

48 x 13 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 13 48

50 x 13 - - - - - - 50 13 46

54 x 13 50 54 - 54 - 50 54 13 46

60 x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 40

64 x 13 - 64 - 63,5 - 63 64 13 40

67 x 13 - - - - - - 67 13 40

76 x 13 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 13 34

80 x 13 - 80 - - - - 80 13 30

89 x 13 80 88,9 80 88,9 3 - 89 13 30

102 x 13 - - - 101,6 3 1/2 - 102 13 30

108 x 13 100 108 - 108 - - 108 13 28

114 x 13 100 114 100 114,3 4 - 114 13 28

125 x 13 - - - 125 - - 125 13 20

133 x 13 125 133 125 133 - - 133 13 18

160 x 13 150 159 - 160 - - 160 13 16

12 x 19 10 12 - - - - 12 19 100

15 x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 86

18 x 19 15 18 10 17,2 3/8 16 18 19 78

20 x 19 15 19 - - 1/2 20 20 19 76

22 x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 74

25 x 19 20 25 - 25 3/4 25 25 19 60

28 x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 58
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GA M M E  DE  PRO DU I TS

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce 
prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier 
hésite quant à l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société ou de ses représentants.

Cuivre CU Acier FE
Synthétic 

MSV & PEX

Type NW Ø externe NW Ø externe Ø externe A B m/carton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

32 x 19 - - - - 1 32 32 19 54

35 x 19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 48

40 x 19 - - - - - - 40 19 40

42 x 19 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 19 40

48 x 19 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 19 30

50 x 19 - - - - - - 50 19 30

54 x 19 50 54 - 54 - 50 54 19 30

60 x 19 - - 50 60,3 2 - 60 19 28

64 x 19 - 64 - 63,5 - 63 64 19 28

67 x 19 - - - - - - 67 19 28

76 x 19 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 19 28

80 x 19 - 80 - - - - 80 19 26

89 x 19 80 88,9 80 88,9 3 - 89 19 22

102 x 19 - - - 101,6 3 1/2 - 102 19 20

108 x 19 100 108 - 108 - - 108 19 20

114 x 19 100 114 100 114,3 4 - 114 19 18

125 x 19 - - - 125 - - 125 19 18

140 x 19 - - 125 139,7 5 - 140 19 10

160 x 19 150 159 - 160 - - 160 19 8

15 x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 15 25 50

18 x 25 15 18 10 17,2 3/8 16 18 25 50

22 x 25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 42

28 x 25 25 28 20 26,9 3/4 25 28 25 40

35 x 25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 32

42 x 25 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 25 24
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GA M M E  DE  PRO DU I TS

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce 
prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier 
hésite quant à l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société ou de ses représentants.

Cuivre CU Acier FE
Synthétic 

MSV & PEX

Type NW Ø externe NW Ø externe Ø externe A B m/carton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

48 x 25 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 25 24

54 x 25 50 54 - 54 - 50 54 25 22

60 x 25 - - 50 60,3 2 - 60 25 22

64 x 25 - 64 - 63,5 - 63 64 25 18

76 x 25 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 25 18

89 x 25 80 88,9 80 88,9 3 - 89 25 14

15 x 32 10 15 8 13,5 1/4 - 15 32 32

18 x 32 15 18 10 17,2 3/8 16 18 32 32

22 x 32 20 22 15 21,3 1/2 20 22 32 26

28 x 32 25 28 20 26,9 3/4 25 28 32 24

35 x 32 32 35 25 33,7 1 32 35 32 24

42 x 32 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 32 18

48 x 32 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 32 18

54 x 32 50 54 - 54 - 50 54 32 16

60 x 32 - - 50 60,3 2 - 60 32 16

64 x 32 - 64 - 63,5 - 63 64 32 14

67 x 32 - - - - - - 67 32 14

76 x 32 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 32 12

80 x 32 - 80 - - - - 80 32 12

89 x 32 80 88,9 80 88,9 3 - 89 32 10

102 x 32 - - - 101,6 3 1/2 - 102 32 10

108 x 32 100 108 - 108 - - 108 32 8

114 x 32 100 114 100 114,3 4 - 114 32 8

125 x 32 - - - 125 - - 125 32 6

140 x 32 - - 125 139,7 5 - 140 32 6

160 x 32 150 159 - 160 - - 160 32 2


