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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de I'entreprise

1.1. Identificateur de produit
Pipe Thread Sealant high strength

Autres désignations commerciales

UFI: SWE3-A04U-000J-DSV2
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconsceillées

Utilisation de la substance/du mélange
Adhésifs, produits d’étanchéité
Utilisations déconseillées
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: ITW LLC & Co. KG

Rue: Am Eichenbach 14

Lieu: D-73054 Eislingen/Fils

Téléphone: +49 800 6273002

e-mail: info@itwcp.de

Internet: itwep.de

Service responsable: Produktsicherheit Mo. - Do. 8.00 - 16.30 Fr. 8.00 - 14.00

Swiss Toxicological Information Centre - Téléphone : +41 44 251 51 51 (in
Switzerland dial 145)

United Kingdom : National Poisons Information Service - Phone number :
8448920111

Osterreich : Vergiftungsinformationszentrale Vienna - Telefon-Nummer : +43 1
406 43 43

Schweiz : Tox Info Suisse - Telefon-Nummer : +41 44 251 51 51

Espafia : Instituto Nacional de Toxicologia - Teléfono : +34 91 562 04 20
Roméania (Romania): Spitalul de Urgenta Floreasca 021 230 8000

1.4. Numéro d'appel d'urgence: Deutschland: ++49 800 6273002

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit n'est pas soumis a un étiquetage selon les directives CE ou les lois nationales respectives. Le
mélange est classé non dangereux selon le reglement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

2.2. Eléments d'étiquetage

Conseils supplémentaires
Le produit n'est pas soumis a un étiquetage selon les directives CE ou les lois nationales respectives.

2.3. Autres dangers
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
PvB: Nicht anwendbar.
Results of PBT and vPvB assessment
PBT
Not applicable.
PvB
Not applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
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3.2. Mélanges
Caractérisation chimique
Adhésifs, joints
Composants dangereux
aucune/aucun (conforme au réglement (CE) n°® 1907/2006 (REACH))
RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1. Description des mesures de premiers secours
Indications générales
Enlever les vétements contaminés.
Apres inhalation
Veiller a un apport d'air frais.
Aprés contact avec la peau
Apres contact avec la peau, se laver avec: Eau. Changer les vétements imprégnés. Aprés contact avec la
peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.
Apres contact avec les yeux
Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de I'eau.
Apreés ingestion
En cas d'ingestion accidentelle, faire boire immédiatement: Eau. Se rincer aussitét la bouche et boire
beaucoup d'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer
I'emballage ou I'étiquette.
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Aucunes mesures particuliéres ne sont exigées.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée disponible
RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie
5.1. Moyens d'extinction
Moyens d'extinction appropriés
Dioxyde de carbone (CO2). Mousse. Poudre d'extinction.
Moyens d'extinction inappropriés
Eau additionnée de tensio-actif. Eau.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
En cas d'incendie, risque de dégagement de: Oxydes nitriques (NOx). Monoxyde de carbone Dioxyde de
carbone (CO2).
5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.
Information supplémentaire
Recueillir séparément I'eau d'extinction contaminée. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les
eaux courantes.
RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Remarques générales
Eloigner toute source d'ignition. Assurer une aération suffisante. Porter un appareil respiratoire autonome et
une combinaison de protection contre les substances chimiques.
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Pour les secouristes
Assurer une aération suffisante. Utiliser un équipement de protection individuel Eloigner toute source d'ignition.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser s'écouler dans les

canalisations ni dans les eaux courantes.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).
Pour le nettoyage
Pour le nettoyage Rincer abondamment avec de I'eau.

Autres informations
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le
matériau recueilli conformément a la section Elimination. Absorber avec une substance liant les liquides (sable,
diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le matériau recueilli conformément a la section Elimination.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger
Cet article ne contient pas de matiéres ou de préparations dangereuses susceptibles d'étre libérées dans les

conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.

Préventions des incendies et explosion
Ne nécessite aucune mesure de prévention particuliére contre I'incendie.

Conseils d'ordre général en matiére d’hygiéne du travail
Changer les vétements imprégnés. Se laver les mains avant les pauses et a la fin du travail. Ne pas manger et
ne pas boire pendant I'utilisation. Ne nécessite aucune mesure de prévention particuliére.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris les éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Conserver le récipient bien fermé. Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine.
Conseils pour le stockage en commun
Incompatibilités de stockage: sans limitation.
Information supplémentaire sur les conditions de stockage
Conserver le récipient bien fermé. Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé. température
de stockage: 10-20°C

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Parameétres de contrdle

Conseils supplémentaires
Ne contient aucune substance en concentrations dépassant les limites fixées pour les postes de travail.

8.2. Contrdles de I'exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage
Lunettes de protection hermétiques.

Protection des mains
EN ISO 374 Porter les gants de protection homologués : Caoutchouc butyle. Il est conseillé de demander au
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fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés

pour des applications spécifiques.

Protection de la peau
Protection corporelle: non indispensable.
Protection respiratoire

Ne nécessite aucune mesure de prévention particuliére.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique: liquide
Couleur: rouge
Odeur: sans odour

Point de fusion/point de congélation:
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition
et intervalle d'ébullition:
Point d'éclair:
Hydrosolubilité:
Densité (a 25 °C):

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique
Dangers d'explosion
non explosif.

Autres caractéristiques de sécurité
Viscosité dynamique:
(2a25°C)
Information supplémentaire
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
No further relevant information available.

non déterminé
non déterminé

>100 °C

Non miscible
1,1 g/cm?

6000-7000 mPa-s

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune donnée disponible

10.2. Stabilité chimique

Le produit reste stable pendant la durée de I'essai dans le systéme de test.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune donnée disponible

10.4. Conditions a éviter
Aucune donnée disponible

10.5. Matiéres incompatibles
Aucune donnée disponible

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucune donnée disponible

Information supplémentaire
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) n® 1272/2008
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Irritation et corrosivité
légerement irritant.

Effets sensibilisants
non sensibilisant.

Effets cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction
Aucune donnée disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Aucune donnée disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Aucune donnée disponible

Danger par aspiration
Aucune donnée disponible

Informations sur les voies d'exposition probables
Aucune donnée disponible

Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux
Aucune donnée disponible
Expériences tirées de la pratique
Aucune donnée disponible
11.2. Informations sur les autres dangers

Autres informations
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
Aucune donnée disponible
12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune donnée disponible

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée disponible
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les criteres pour les substances PBT et vPvB
énonceés a I'annexe Xl du réglement REACH.
Aucune donnée disponible

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les
organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critéres.

12.7. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. L'élimination doit se faire selon les
prescriptions des autorités locales.

Code d'élimination des déchets - Produit
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080409 DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION
ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVETEMENT (PEINTURES, VERNIS ET
EMAUX VITRIFIES), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU de
colles et mastics (y compris produits d'étanchéité); déchets de colles et mastics contenant des
solvants organiques ou d'autres substances dangereuses; déchet dangereux

Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés
150102 EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE,
MATERIAUX FILTRANTS ET VETEMENTS DE PROTECTION NON SPECIFIES AILLEURS;
emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés
séparément); emballages en matieres plastiques

L'élimination des emballages contaminés
Eau (avec détergent). Les emballages entierement vides peuvent étre revalorisés.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)
Autres informations utiles (Transport terrestre)
Non réglementé
Transport fluvial (ADN)
Autres informations utiles (Transport fluvial)
Non réglementé
Transport maritime (IMDG)
Autres informations utiles (Transport maritime)
Non réglementé
Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)
Autres informations utiles (Transport aérien)
Non réglementé
14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
No further relevant information available.
14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I'OMI
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
No further relevant information available.

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé
et d'environnement

Législation nationale
Classe risque aquatique (D): 2 - présente un danger pour I'eau

RUBRIQUE 16: Autres informations

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la derniere
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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