
POUR LES THERMOSTATS ET LE 
RESTE DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

3ANS DE 
GARANTIE

POUR LES REGISTRES MOTORISÉS

5ANS  DE 
GARANTIE

Easyzone 25

•	 Contrôle de la température de confort dans 
chaque pièce.

•	 Pilotage combiné des installations gainables, 
de planchers chauffants rafraîchissants et des 
radiateurs.

•	 Communication bidirectionnelle compatible 
avec +160 fabricants.

*Ajoutez un webserver HUB pour intégrer 
l’installation à un système domotique ou GTB.

PLUS DE PERFORMANCE
Régulation pièce par pièce du CVC

•	 Mesure des différents polluants et du taux de 
CO₂ via l’AirQ Sensor.

•	 Assainissement de l’air via la technologie 
d’Ionisation.

•	 Indicateur visible de la qualité de l’air 
intérieur.

•	 Gestion de la ventilation mécanique 
contrôlée.

•	 Suivi des données et des graphiques de la 
qualité de l’air intérieur.

PLUS DE QUALITÉ DE L’AIR
Mesure et amélioration de la qualité de l’air intérieur

PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Gestion à distance du système*

•	 Contrôle unifié et à distance.

•	 Programmations horaires et limite de la 
température.

•	 Multi-utilisateur : profil avancé, basique ou 
admin.

•	 Visualisation du signal Ecowatt.

•	 Configuration du tarif d’électricité pour un 
suivi en temps réel du coût en de l’énergie.

PROFITEZ DES DERNIÈRES INNOVATIONS D’AIRZONE RÉUNIES DANS UNE SOLUTION PLUG & PLAY

Alerte de détection de fuites de fluides 
R-32 dans les installations DRV R32*.

Nouveauté !

Le plénum Easyzone 25 intègre désormais 
le Webserver Airzone Cloud Wi-Fi

Contrôle et gestion de la qualité de 
l’air intérieur

Nouveauté !

Nouveauté !

 Accédez >> 
au générateur 

de référence.  

https://doc.airzonecloud.com/Sales-Projects/Technical-study/Rapport_Performance_QAI_Airzone.pdf
https://doc.airzonecloud.com/Sales-Projects/Technical-study/Rapport_Performance_QAI_Airzone.pdf


airzonecontrol.com

AirQ UNE GESTION OPTIMALE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
POUR VOS LOGEMENTS, BUREAUX ET COMMERCES

SURVEILLEZ ET SUIVEZ L’ÉTAT DE LA QUALITÉ DE L’AIR 24H/24 ET 7J/7

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DE L’AIR QUAND C’EST NÉCESSAIRE

Contrôlez en temps réel l’état de la qualité de l’air directement 
via le capteur ou via l’application Airzone Cloud.

Pour éliminer efficacement les polluants intérieurs, 
la technologie Airzone s’adapte aux différents 
contaminants pour un traitement optimal.

•	 Suivi du niveau de qualité de l’air dans 
l’espace occupé.

•	 Mesure les différents paramètres influençant 
la qualité de l’air : CO₂, humidité relative, TVOC, 
PM2,5 et PM10

•	 Graphiques de suivi de la qualité de l’air.

•	 Rapports périodiques sur la qualité de l’air.

•	 Contrôle de la ventilation* : les équipements de 
ventilation s’activent automatiquement lorsque 
les taux de TVOC et de CO₂ augmentent, assurant 
l’arrivée d’air neuf.

•	 Technologie d’ionisation :  chaque registre du 
plénum motorisé Easyzone intègre des ioniseurs, 
activés lorsque les niveaux de PM10, PM2,5, TVOC sont 
élevés, neutralisant les particules pour assainir l’air.

* Si l’installation est équipé d’un système de ventilation.

<< Consultez le rapport
de performance de 
notre technologie QAI.  

RÉDUCTION DE LA 
QUANTITÉ DE PARTICULES 

EN SUSPENSION

30-65 %
(1 heure)

90-98 %
(24 heures)

RÉDUCTION DE LA 
FLORE FONGIQUE 

93 %
(1 heure)

98 %
(24 heures)

RÉDUCTION DE LA FLORE 
AÉROBIE MÉSOPHILE

59 %
(1 heure)

88 %
(24 heures)

INHIBITION DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA BACTÉRIE 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

43 %
(1 heure)

97 %
(24 heures)

INHIBITION DE LA 
PROLIFÉRATION DU VIRUS 

SARS-COV-2

93 %
(1 heure)

98 %
(24 heures)

https://doc.airzonecloud.com/Sales-Projects/Technical-study/Rapport_Performance_QAI_Airzone.pdf
https://doc.airzonecloud.com/Sales-Projects/Technical-study/Rapport_Performance_QAI_Airzone.pdf

