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Doris Mixte

Doris Mixte  1 750 W

   +  de services Pour en savoir plus, rendez-vous p. 210

 +  performant
 Boîtier de commande digital à hauteur

  Appareil non rempli : à brancher sur un circuit 
d’eau chaude (chaudière ou PAC)

  Produit livré sans accessoire de raccordement.  
Consultez les accessoires recommandés p. 103

À partager avec vos clients
Mixte

Mise en œuvre Raccordement

ENTRAXE

C

Mixte

1 500 W / 1 750 W :
Entraxe 332,5 mm

2 000 W :
Entraxe 382,5 mm

C = 8 mm
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 ÉQUILIBRE

+  d’économies
  Programmation embarquée en 
fonctionnement électrique

+  de design
  2 patères bouton amovibles

  1 couleur : 

Blanc Brillant 
RAL 9016

+  de confort
 Le confort en toute saison :
1. Chauffage central en hiver
2. Appoint électrique en mi-saison
3. Ventilateur pour la réactivité toute l’année

  Fonction Boost : sensation rapide de chaleur 
(+3°C en 15 minutes)

Pièces Indemnité 
dépannage

Assistance 
Technique 5J/7

- CAT C -  Montant Éco-Participation : 1,67 € HT

Modèle Puissance
(Watts)

Puissance
∆t30°C (Watts)

Puissance
∆t50°C (Watts)

L x H x Épaisseur
(mm)

Cote A
(mm)

Cote B
(mm)

Poids nu
(Kg) Code Prix  

(HT)

Doris 
Mixte

1 500 260 487 500 x 1095 x 120 708 467 12 851130  462 €   
1 750 391 717 500 x 1590 x 120 1 200 467 17 851131  505 €   
2 000 511 924 550 x 1827 x 120 1 446 517 21 851133  568 €   

Dimensions et cotes d’installation
Classe II -  - 230 V - IP 24

(hors modèles 2000W)

Modèles disponibles

Commande
digitale
à hauteur

Météo
disponible
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